
Comparateur M 2 T
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateurs !  cadran
La construction judicieuse ainsi que la qualit! ext r"mement pr!cise et !galement robuste 

de nos comparateurs # cadran de haute pr!cision gar antissent la fiabilit!, l'exactitude et une

longue dur!e de vie. 

Dans le cadre de l'am!lioration constante de nos pr oduits, nous nous r!servons le droit 

de modification du design, des sp!cifications techn iques ou des normes des nos produits

sans annonce !crite pr!alable.  

Comparateur M 2 TK
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
Lecture particuli$rement ais!e par 
aiguilles concentriques 

Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur M 2 X
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
Poids l!ger par bo%tier en polyamide

Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur MU 52 T
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
Tige renforc!e é 5 mm

Pr!cision selon DIN 878 
et NFE-11050
Dimensions selon 
DIN EN ISO 463



C o n s t r u c t i o n  j u d i c i e u s e ,  h a u t e  p r ! c i s i o n ,  p r e s s i o n  c o n s t a n t e ,
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Comparateur MU 52 ST
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
Tige renforc!e é 5 mm

Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur M 3 a S
antichoc 
Lecture 0,005 mm
Course 5 mm
é ext!rieur 58 mm
Un capuchon prot$ge le haut du comparateur de
 l'introduction d'impuret!s lors du relevage de la tige

Pr!cision selon DIN 878 et NFE - 11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur M 2 TOP S
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur M 2 SN
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
Un capuchon prot$ge le haut du 
comparateur de l'introduction 
d'impuret!s lors du relevage de la tige

Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur M 2 S
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
avec r!glage fin de l'aiguille par rotation 
du bouton molet!e apr$s d!vissage du
 capuchon de protection

Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Les comparateurs M 2 SN et M 2 S disposent d'une do uille antichoc
superpos!e # la tige, de sorte qu'un choc subi par cette derni$re n'est
pas transmis au m!canisme. La haute pr!cision reste  garantie m"me
en cas d'une utilisation un peu rude.  



l i s i b i l i t !  p a r f a i t e ,  u t i l i s a t i o n  d e  p i $ c e s  e t  m a t ! r i a u x  d e  h a u t e  q u a l i t ! .  
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Comparateur M 2/20 T
Lecture 0,01 mm
Course 20 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon norme interne 
constructeur 1.0200.9.0014

Dimensions selon DIN EN ISO 463

La plupart des comparateurs pr!sent!s
dans  cette page sont efficacement
prot!g!s par une roue antichoc contre
les  dommages dus aux chocs subis par
la tige. Un choc sur la tige n'est pas
transmis directement au m!canisme. 

Des mod$les comparables, mais sans
 antichoc, sont !galement livrables.
Dans leurs d!nominations ils portent 
la lettre T au lieu de la lettre S (par
exemple GM 80/100 T).    

Pour la course de 30 mm il y a l'option
de notre s!rie bon march! fabriqu!e
par K&fer Shanghai: MU 52/30 T et 
MU 52/30 S.

Comparateur M 2/30 S
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 30 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon norme interne 
constructeur 1.0200.9.0014

Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur GM 80/100 S
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 100 mm
é ext!rieur 80 mm
Canon de fixation é 10 mm h 6
Pr!cision selon norme interne constructeur 1.0200.9 .0002

Comparateur M 2/80 S
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 80 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon norme interne constructeur 1.0200.9 .0002

Dimensions selon DIN EN ISO 463 (sauf L 2)

Comparateur M 2/50 S
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 50 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon norme interne constructeur 1.0200.9 .0002

Dimensions selon DIN EN ISO 463 (sauf L 2)



4

Comparateur MU 28
Lecture 0,01 mm
Course 3,5 mm
é ext!rieur 28 mm
Pr!cision selon norme 
interne constructeur 0.0200.9.0012

Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur KM 4/10 TK - 100
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 40 mm
Lecture particuli$rement ais!e par aiguilles
concentriques. Un capuchon prot$ge le haut 
du comparateur de l'introduction d' impuret!s
lors du relevage de la tige

Pr!cision selon DIN 878 et NFE - 11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur KM 6 T
Lecture 0,01 mm
Course 3 mm
é ext!rieur 32 mm
Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050

Dimensions selon DIN EN ISO 463 
(sauf L 2)

Comparateur KM 4/5 TOP S
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 5 mm
é ext!rieur 40 mm
Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur KM 4/5 S
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 5 mm
é ext!rieur 40 mm
Un capuchon prot$ge le haut du comparateur de
 l'introduction d' impuret!s lors du relevage de la  tige

Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463
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Comparateur Feinika FM 1101
antichoc 
Lecture 0,001 mm
Course 1 mm
é ext!rieur 58 mm
Un capuchon prot$ge le haut du comparateur 
de l'introduction d'impuret!s lors du relevage 
de la tige

Pr!cision selon norme interne constructeur
0.0500.9.0010 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur Feinika KM 1101
antichoc 
Lecture 0,001 mm
Course 1 mm
é ext!rieur 40 mm
Un capuchon prot$ge le haut du comparateur 
de l'introduction d'impuret!s lors du relevage 
de la tige

Pr!cision selon norme interne constructeur
0.0500.9.0010 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur FM 1000 T
Lecture 0,001 mm
Course 1 mm
é ext!rieur 58 mm
Un capuchon prot$ge le haut du
 comparateur de l'introduction
 d'impuret!s lors du relevage de la tige

Pr!cision selon norme interne
 constructeur 0.0500.9.0001
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur KM 500 S
antichoc
Lecture 0,002 mm
Course 1 mm
é ext!rieur 40 mm
Un capuchon prot$ge le haut du
 comparateur de l'introduction
 d'impuret!s lors du relevage de la tige

Pr!cision selon norme interne
 constructeur 0.0500.9.0001
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur FM 1000/5 S
antichoc 
Lecture 0,001 mm
Course 5 mm
é ext!rieur 58 mm
Un capuchon prot$ge le haut du comparateur 
de l'introduction d'impuret!s lors du relevage 
de la tige

Pr!cision selon norme interne constructeur
0.0500.9.0001
Dimensions selon DIN EN ISO 463
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Comparateur M 10 a
Lecture 0,1 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon norme interne constructeur
0.0100.9.0004 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur KM 10 a
Lecture 0,1 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 40 mm
Pr!cision selon norme interne constructeur
0.0100.9.0004 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur M 10 c
Lecture 0,1 mm
Course 30 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon norme interne constructeur
0,0100.9.0004 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur SI-90
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course utile 0,8 mm
Course libre 9 mm
é ext!rieur 58 mm
Un capuchon prot$ge le haut du comparateur de
 l'introduction d'impuret!s lors du relevage de la tige

Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur SI-45
antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course utile 0,4 mm
Course libre 4,5 mm 
é ext!rieur 40 mm
Un capuchon prot$ge le haut du comparateur de
 l'introduction d'impuret!s lors du relevage de la tige

Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050
Dimensions selon DIN EN ISO 463
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Comparateur M 2 R
avec palpeur au dos
Lecture 0,01 mm
Course 3 mm
é ext!rieur 58 mm
Pr!cision selon norme interne 0.0200.9.0006
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur KM 4 R
avec palpeur au dos
Lecture 0,01 mm
Course 3 mm
é ext!rieur 40 mm
Pr!cision selon norme interne 0.0200.9.0006
Dimensions selon DIN EN ISO 463

Comparateur M 2 SW
!tanche et antichoc 
Lecture 0,01 mm
Course 10 mm
é ext!rieur 61,5 mm
Pr!cision selon DIN 878 
et NFE-11050

Comparateur SI-90 W
!tanche et antichoc
Lecture 0,01 mm
Course utile 0,8 mm
Course libre 9 mm
é ext!rieur 61,5 mm
Pr!cision selon DIN 878 et NFE-11050

Herm!tiquement prot!g! contre les impuret!s. Un sou fflet de
caoutchouc sur la tige prot$ge la cr!maill$re contr e la projection des 
 liquides et des impuret!s. L'!tanch!it! de la touc he sup!rieure est
garantie par le montage d'un capuchon de protection  et d'un joint
torique. Une conception sp!ciale de la lunette en m !tal du comparateur
permet d'atteindre une parfaite protection. Le dos du comparateur est
!galement rendu !tanche par un joint torique sp!cia l. 
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Aper"u des comparateurs 

La construction judicieuse ainsi que la tr$s haute qualit! et la robustesse de nos comparateurs # cadr an 
de haute pr!cision garantissent la fiabilit!, l'exa ctitude et une longue dur!e de vie. Les caract!rist iques
suivantes sont applicables pour toute notre gamme d e produits. 

J Un strict contr*le concernant la pr!cision de chaqu e comparateur est r!alis! par nos appareils de 
contr*le raccord!s aux normes nationales et interna tionales  

J Contr*le complet # la fin de la production de toute  la s!rie avec l'examen visuel et fonctionnel m!can ique 

J D!claration de conformit! avec confirmation de la t ra+abilit! aux !talons nationaux gratuite 

J Le choix judicieux des pi$ces et mat!riaux employ!s  garantit une longue capacit! de fonctionnement

Avantages techniques 
des comparateurs " cadrans m!triques de la marque K #fer

Index de tol!rance r!glables Dimensions selon
DIN EN ISO 463

Bouton molet! ou capuchon de relevage
pour une manipulation facile

Mouvement de pr!cision avec et 
sans antichoc 

Cadrans diff!rents sur demande du client

Bo%tier robuste en m!tal avec 
num!rotation # la file

Canon de fixation en acier inoxydable
haute r!sistance, é 8 mm h 6 

Touche avec filetage M 2,5 selon DIN EN ISO 463, 
interchangeable avec des touches sp!ciales 

Bague ext!rieure mobile en polyamide
ou en m!tal permettant la mise # 
z!ro du cadran 

Au repos, l'aiguille au minimum en 
position 0,1 mm avant le point 0, de
sorte que les roues dent!es sont # la
mise # z!ro bien positionn!es 

Le compteur de rotation, peut "tre
sur demande mont! de fa+on
 concentrique ou compl$tement
 supprim!

Tige rod!e et bien ajust!e au canon 
de fixation, jeu lat!ral normalis! 

Aper•u des caract€ristiques techniques des comparateurs • cadran 
Type Lecture Course Course é ext€rieur Canon de Sp€cifications 

par rotation fixation ù particuli!res

KM 5 a 0,1 mm 5 mm 5 mm 40 mm 8 h 6
KM 10 a 0,1 mm 10 mm 10 mm 40 mm 8 h 6
KM 5 a R 0,1 mm 5 mm 5 mm 40 mm 8 h 6 Palpeur au dos

M 10 a 0,1 mm 10 mm 10 mm 58 mm 8 h 6
M 10 b 0,1 mm 10 mm 20 mm 58 mm 8 h 6
M 10 c 0,1 mm 10 mm 30 mm 58 mm 8 h 6
M 10 d 0,1 mm 10 mm 50 mm 58 mm 8 h 6

SI-9/0,1 0,1 mm - 8 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!

GM 10/80 0,1 mm 10 mm 20 mm 80 mm 8 h 6

MU 28 0,01 mm 0,5 mm 3,5 mm 28 mm 8 h 6
KM 6 T 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 32 mm 8 h 6

KM 4 T 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6
KM 4 T ± 100 0,01 mm 1,0 mm 3 mm 40 mm 8 h 6
KM 4 TOP 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6
KM 4 X 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6 Bo"tier l!ger en polyamide
KM 4 S 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc
KM 4 S ± 100 0,01 mm 1,0 mm 3 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc
KM 4 TOP ¸S` 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc
KM 4 XS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc, bo"tier l!ger 
KM 4/5 T 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 8 h 6
KM 4/5 TOP 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 8 h 6
KM 4/5 X 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 8 h 6 Bo"tier l!ger en polyamide
KM 4/5 S 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc
KM 4/5 TOP ¸S` 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc
KM 4/10 TK ± 100 0,01 mm 1 mm 10 mm 40 mm 8 h 6 Petite aiguille concentrique
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Des nombreux autres types et des nombreuses options  concernant les types mentionn!s ci-dessus (p.ex.: force de mesure r!duite 
ou renforc!e, lecture # gauche, cadrans sp!ciaux et c.) sont livrables sur demande. Un r!sum! des carac t!ristiques techniques des
comparateurs # division en pouces se trouve dans le  catalogue en anglais.  

Aper•u des caract€ristiques techniques des comparateurs • cadran 
Type Lecture Course Course é ext€rieur Canon de Sp€cifications 

par rotation fixation ù particuli!res

KM 4 R 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6 Palpeur au dos
KM 4/5 R 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 8 h 6 Palpeur au dos
SI-45 0,01 mm - 0,4 mm 40 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
SI-45 W 0,01 mm - 0,4 mm 44,5 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
SI-45/0,8 0,01 mm - 0,8 mm 40 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
KM 4 SW 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 44,5 mm 8 h 6 #tanche 
KM 4/5 SW 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 44,5 mm 8 h 6 #tanche 
KM 4 S wa 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6 Prot!g! contre l'eau 
KM 4 T Magnet 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 8 h 6 Dos magn!tique

M 2 T 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6
M 2 TK 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Petite aiguille concentrique
M 2 TOP 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6
M 2 X 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Bo"tier l!ger en polyamide
MU 52 T 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Tige renforc!e é 5 mm
M 2 S 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 R!glage fin de l'aiguille 
M 2 SN 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
M 2 TOP ¸S` 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
M 2 XS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc, bo"tier l!ger
MU 52 ST 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc, tige renforc!e é 5 mm

M 3 T 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 58 mm 8 h 6
M 3 S 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc

M 2/20 T 0,01 mm 1 mm 20 mm 58 mm 8 h 6
M 2/20 S 0,01 mm 1 mm 20 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
M 2/30 T 0,01 mm 1 mm 30 mm 58 mm 8 h 6
MU 52/30 T 0,01 mm 1 mm 30 mm 58 mm 8 h 6
M 2/30 S 0,01 mm 1 mm 30 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
MU 52/30 S 0,01 mm 1 mm 30 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
M 2/50 T 0,01 mm 1 mm 50 mm 58 mm 8 h 6
M 2/50 S 0,01 mm 1 mm 50 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
M 2/80 T 0,01 mm 1 mm 80 mm 58 mm 8 h 6
M 2/80 S 0,01 mm 1 mm 80 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
M 2/100 T 0,01 mm 1 mm 100 mm 58 mm 10 h 6

M 2 R 0,01 mm 1 mm 3 mm 58 mm 8 h 6 Palpeur au dos
M 2/5 R 0,01 mm 1 mm 5 mm 58 mm 8 h 6 Palpeur au dos
SI-90 0,01 mm - 0,8 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
SI-90 X 0,01 mm - 0,8 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!, bo"tier l!ger 
MU 52 ST ± SI 0,01 mm - 0,8 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!, tige renforc!e
SI-90 R 0,01 mm - 0,8 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!, palpeur au dos
SI-90 W 0,01 mm - 0,8 mm 61,5 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!, !tanche
SI-100 0,01 mm - 1 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
SI-18 0,01 mm - 1.6 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
M 2 SW 0,01 mm 1 mm 10 mm 61,5 mm 8 h 6 #tanche
M 2/30 SW 0,01 mm 1 mm 30 mm 61,5 mm 8 h 6 #tanche
M 2 S wa 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Prot!g! contre l'eau 
M 2 T Magnet 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 8 h 6 Dos magn!tique

GM 80 T 0,01 mm 1 mm 10 mm 80 mm 8 h 6
GM 80 S 0,01 mm 1 mm 10 mm 80 mm 8 h 6 Antichoc
GM 80/30 T 0,01 mm 1 mm 30 mm 80 mm 8 h 6
GM 80/50 T 0,01 mm 1 mm 50 mm 80 mm 8 h 6
GM 80/100 T 0,01 mm 1 mm 100 mm 80 mm 10 h 6

M 3 a T 0,005 mm 0,5 mm 5 mm 58 mm 8 h 6
M 3 a S 0,005 mm 0,5 mm 5 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
M 3 a SI 0,005 mm - 0,4 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!

KM 500 T 0,002 mm 0,2 mm 1 mm 40 mm 8 h 6
KM 500 S 0,002 mm 0,2 mm 1 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc
KM 500 SW 0,002 mm 0,2 mm 1 mm 44,5 mm 8 h 6 #tanche
FM 500 T 0,002 mm 0,2 mm 1 mm 58 mm 8 h 6
FM 500 SI 0,002 mm - 0,16 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!

KM 1000 T 0,001 mm 0,2 mm 1 mm 40 mm 8 h 6
KM 1000 S 0,001 mm 0,2 mm 1 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc
Feinika KM 1101 0,001 mm 0,1 mm 1 mm 40 mm 8 h 6 Antichoc, pr!cision extraordinaire
Feinika SI-914 0,001 mm - 0,08 mm 40 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
KM 1000 S wa 0,001 mm 0,2 mm 1 mm 40 mm 8 h 6 Prot!g! contre l'eau

FM 1000 T 0,001 mm 0,2 mm 1 mm 58 mm 8 h 6
FM 1000 S 0,001 mm 0,2 mm 1 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
Feinika FM 1101 0,001 mm 0,1 mm 1 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc, pr!cision extraordinaire
FM 1000/5 T 0,001 mm 0,2 mm 5 mm 58 mm 8 h 6
FM 1000/5 S 0,001 mm 0,2 mm 5 mm 58 mm 8 h 6 Antichoc
Feinika SI-915 0,001 mm - 0,08 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
Feinika SI-918 0,001 mm - 0,16 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
SI-180 0,001 mm - 0,16 mm 58 mm 8 h 6 Comparateur de s!curit!
FM 1000 S wa 0,001 mm 0,2 mm 1 mm 58 mm 8 h 6 Prot!g! contre l'eau 
FM 1000 SW 0,001 mm 0,2 mm 1 mm 61,5 mm 8 h 6 #tanche 
FM 1000/5 SW 0,001 mm 0,2 mm 5 mm 61,5 mm 8 h 6 #tanche 


