Tasterwechsel

Fur das fachgerechte Austauschen aines Tasters
werden folgende Werkzeuge bendtigh: Eine
Flachzange (A, ein Sthck Leder (B) oder Filz und den
neuen Taster (C).

Urn ein Beschadigen der Zahnstange 2u vermeidan,
solite die Zahnstange als erstes bis an den Anschilag
gefahren werden und dort gehalten werden.

Bei unlckgednickter Zahnstange wird jetzt der Taster
miit Hilfe des Ledears und der Zange geldst. Das Losen
des Tasters wird wie folgt durchgefuhrt: Das Leder wird
um den Taster gelegt, die Zange wird am Taster
dangesatzt und durch Drehen des Tasters entgegen des
Uhrzeigersinns wird der Taster geldst.

Taster kann nach dem Losen mit der Zange leicht mit
den Fingem aus der Zahnstange gedreht werden.




MNeuer Taster nun wieder im Uhizeigersinn in die
Zahnstange drehen

Zahnstange wieder auf Anschilag fahren und den
Taster wieder mit dermn Leder und der Zange festziehen.

Drer Taster wurde nun richtig ohne Beschadigung der
Zannstange gewechselt, somit ist ein optimales
Arbeiten mit der Messubr garantiert.,




